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Stilusos, energiahatékony, kérnyezetbarat

légkondicionalok az LG-t6l
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Elvezze a nyugodt, csendes kérnyezetet,

a tiszta levegdt LG légkondicionaldvall

Az LG kornyezetbarat, stilusos, kivald
technoldgiaju légkondicionaldkat kinal

A kérnyezetvédelmet tamogato vasarloknak az LG Electronics az 0zonpajzsof rombold R22
freon gdaz helyett alternativaként R-410a hitékozeget, mig az egészségukre odafigyeldknek
hatékonyan sterilizald NEO-Plazma légtisztitd rendszert alkalmaz. Az LG légkondicionaldkat
egész évben hasznalhatja, hiszen mindegyik LG készulék nitési és flftési tzemmodban is
hasznalhato! Innovativmodon névelttk a készulekek legszallitasat, hogy alehetd legalacsonyablb
zajszintet biztositsuk, valamint hogy meg kellemesebben légkondicionalt belsé kornyezetet
kinaljunk Onnek.

Mindezen tulmend&en az ART COOL sorozat egyedulalld formajaval, stilusos és kifinomult
megjelenésével elnyerte az International Forum Design Award-otf, a Reddot Design Award-ot,

valamint a G Mark-of.

Kornyezetvédelem 2009

Mivel a kornyezetvédelem iranti elvaras naprol napra novekszik, az Europa Bizottsag (EC)
szabalyozast dolgozott ki, mely szerint minden klimakészulékre tajékoztatd cimke helyezendd.
Az energiafelhasznalas gazdasagossagat mutfato informacio alapjan a Vasarld kénnyen

megeértheti az adott termék kornyezetbarat voltat,

Az energiacimke az adott készulék energiafelhasznalasat mutatjia, melyet 7 ktlonbdzd szinnel

jelolt osztalyba sorolnak.

A készilék energiahatékonysaga

.
Energia egkondicionslo .
- 9 Légkandiciondlé hiitési izemmédban:
Gyarté
Kultéri egység

Beltéri egység

Hatékonyabb . EER> 3.20
[ AZ B 3.20>EER>3.00
% (o4 3.00> EER> 2.80
> D 2.80>EER> 2.60
ED E 2.60>EER> 2.40
D
B 2cser22
Kevésbé
2.20>EER
Eves energiafogyasztss .
HGt Gzemmdédban, kWh
e s
HtSteljesitmény kW , e, . , ,
Energiahatékonységi tényezd A késziilék energiahatékonysaga

flitési tzemmodban:

Tfpus  Csak hités —
Hités / Fités —
Léghitéses —
Vizhitéses —

Ftdteljesitmény kw

Fitdteljesitmény osztély
A: hatékonyabb  G: kevésbé hatékony

COP)> 3.60

3.60>COP>3.40
3.40>CO0P>3.20

Zajszint 3.20>COP> 2.80

(dB(A) re 1 pW)
2.80=COP> 2.60

Tovabb informéciok a termékismertetGben. xs

ENB14 szabviny ) o 2.60>COP> 2.40

Légkondicionalo berendezés S

2002/31/EK Az energiafogyasztasi * ok ¥

cimkézésrél sz616 irdnyelv

BFEmoowE

2.40>COP
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Super Inverter

Az LG Electronics, mint a vildg egyik vezetd légkondicionald
gyartéja kivald muszaki tulajdonsagu, valamint stilusos
megjelenésti légkondicionalokat kinal Onnek. Az LG legujabb,
Super Inverter technolégiaval rendelkezé MAESTRO modellje
nemcsak megjelenését fekintve egyeduldllo, hanem igen
magas hudtési és futési teljesitmeénnyel is rendelkezik

Maestro

/‘Z.Q\daﬁé\

wojegjae |

ART COOL Inverter

Az energiatakarékos |, h(t6 és ft6 Uzemmodban is alkalmazhato
LG ART COOL inverteres légkondicionalé otthona, irodaja disze
lesz!

A vildgon egyedulallé ART COOL Gallery modellhez minden
esztétikai és muszaki kulonlegességef hozzaadtak, hogy
medgfeleljen alegmagasabb szintl elvarasoknak, kovetelményeknek
isl Az egyedi, stilusos megjelenés mellett az inverter technologiaju
ART COOL modellek az energiahatékonysdg csucsat jelentik:
mukodtetésuk joval gazdasagosabb és koltséghatékonyabb

/‘6.o|da|T<’>|

ART COOL

Ha olyan egyedi és stfilusos légkondicionaléra vagyik, amely
mind mUszaki, mind esztétikai szempontbol kimagaslo
min&séget képvisel, valasszon LG ART COOL készuléket!

A huté és futé tzemmodban is alkalmazhato ART COOL
modellek szamtalan funkciéval rendelkeznek, ugy mint példaul
a NEO-Plazma légtisztito rendszer, vagy az 'Automatikus
fisztitas' funkciéd

Z0.0\da\Té\

Oldalfali modellek

Az LG oldalfali modellek kozott is megtaldlja az inverteres
tfechnologiaval rendelkezé energiatakarékos modellt!

Az LG oldalfali légkondicionaléinak mindegyike ugyanugy
hat és fut, mint az ART COOL modellek, valamint ebben a
kategoridban is szamos modell kozul valaszthat igényeinek és
esztétikai elképzeléseinek megfeleléen

24.o|da|Té|

Formatervezési dijak

International
Forum Good

Design Design
Mark

Flvezze a nyugodt,
csendes kornyezetef,
a tiszta levegdt LG
legkondicionalovall

reddot design award

Super Inverter
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ART COOL

Oldalfali modellek
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Inverter

VMeg gazdasagosabb
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Elvezze a nyugodt, csendes kérnyezetet,
a tiszta levegét LG Iégkondicionalovall!

Specialis termékjellemzdk

DC Inverter technolégia

Bizonyara Onis hallott mar a forradalmiinverter technolégiardl. Az LG inverteres légkondicionalok
innovativ mikodésuk révén az energiahatékonysag csucsat jelentik. Az allandoé fordulatszamu
kompresszoros megoldassal szemben az LG inverfteres rendszere valtoztathato fordulatszamu
kompresszort alkalmaz, amely réven a készulek hité- ill. futételjesitmeénye a kondicionalf belsd
fér igényei szerint valtoztathato. £z a megoldas gazdasdgosabba és hatékonyabbd feszi az
LG készulek mUkodéset, kisebb zajt kelt, mint a hagyomanyos kompresszor, gy a szakferulet
legjobb megoldasat jelenti.

A kivald energiahatékonysag joval gazdasdgosabb készuléket eredményez.

Energiamegtakaritas

A hagyomanyos készulékektdl eltéréen az inverteres légkondicionaldk a fltési és hitési igényhez
igazitva tudjak szabalyozni a kompresszorok fordulatszamat. Amikor a helyiséghdmérséklet
eléri az On altal kivant szintet, az inverteres készulékek alacsony fordulatszamon jaratjak a
kompresszorokat, igy akar 44%-os energiamegtakaritast is elérhetnek a hagyomanyos kivitelhez
képest.

100
Megtakaritas akar
80 o
44%

60

40

20

0

Hagyomanyos INVERTERES

DC Inverter kompresszor

Az LG inverteres légkondicionaléi DC inverteres

BLDC inverter motor

kompresszorral mikodnek, igy biztositva az 5%

Hatasfok (%)
0
O
[

optimalis hitést, alacsony zajszintet és magas 20~ 10%
hatasfokot. °
A DC inverteres kompresszorok - kulénésen 70 L AC inverter motor

kisebb terhelésnél — sokkal hatékonyabbak, mint
a hagyomanyos, AC inverter kompresszorok.

| | | |
0 30 60 90 120
Fordulatszam (rpm %)

Meg hatékonyabb

Az LG légkondicionaldok nyaron gyors hitést, télen pedig gyors fltést

biztositanak.

Erdteljes hitési és fltési teljesitmény
Az LG légkondicionalék mind hdté, mind
flté6 Gzemmddban széles muUkodési
tartomanyt olelnek fel, és igen alacsony kulsé
hémeérsékletek mellett is gazdasagosan hditik
vagy flitik a helyiséget.

Az inverter technoldgidju készulékek akar
-10°C-os kulsé hémérséklet mellett is
tudnak fité tzemmaodban muikodni.

Gyors hiités és futés

A hagyomanyos készulékekhez képest az LG
inverteres légkondicionalék a névlegesnél
magasabb fordulatszamon is képesek Uzemeltetni
kompresszoraikat, ezaltal nagyobb teljesitményt
tudnak leadni, igy a hagyomanyos készulékekhez
képest az LG inverteres légkondicionalok joval
hamarabb elérik a kivant hémérsékletet, legyen
sz6 akar hitésrél, akar fltésrél.

Sokkal kényelmesebb

Az LG légkondicionalok csendes mUkodés mellett érik el és tartjak

fent a kivant hémérsékletet.

Kellemes kozérzet

o
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Kulsé hémérséklet (°C)
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k9] Hagyomanyos
:g : Elerni kivant hémérséklet
I

INVERTERES

A \_/\f/ -
hagyomanyos \

késziilék
50%-a | | | |

Idé

Amikor fitési vagy hitési Gzemben elinditja a Iégkondicionaldt, a kompresszor emelt teljesitménnyel
mUkodik, hogy a kivant hémérsékletet gyorsabban elérie, s On mielébb élvezze a kellemesen
légkondicionalt kdrnyezetet. Miutan a belsé hémérséklet elérte az On altal kivant értéket, hagyomanyos
berendezésnél a kompresszor gyakori Ki/Be kapcsolassal tartja a bedllitott hémérsékletet. Amikor a

kompresszor kikapcsol, a hémérséklet meredeken

emelkedik, ami kellemetlen kozérzetet jelenthet.

Az LG inverteres légkondicionalok esetében szabalyozhaté a kompresszor, illetve annak teljesitménye,
elkerllve ezzel a teljes kikapcsolast - igy a beallitott hémérséklet folyamatosan fenntarthato.

Hagyomanyos INVERTERES
Hém Hém
- Bedllitott hémérséklet Beallitott hémérséklet
Jaa V4 g
A4
Be Be Be
Ki Ki Ki Energia-
Energia-felhasznalas felhesznslés
| | | | | | | | | | | |
1d6 1d8
(dB)
50
. 1 1 .
Alacsony zaj-és rezgésszint "
A DC motorral felszerelt LG inverteres légkondicionaldk
minimalis zajszinten mkodnek, ezaltal csendes és 30
nyugodt kornyezetet biztositanak Onnek. 20dB(A)
2
* Néhany LG légkondiciondlé modell (pl.: CO9AW*/C12AW*) S I I
zajszintje 'Alvas Uzemmaéd'-ban csupan 20db(A). o
Ures *LG Ures Csendes Szalloda
studio  beltéri hangverseny- konyvtar hall

egység terem
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Légtisztité rendszer AR

Az LG Electronics egyedulalld, 7 specidlis szlrével felszerelt, 5 lépcsds legtisztito
rendszere fovabb tokéletesitette a sterilizalod hatast. Amikor a levegd athalad a szUré egyes
fokozatain, a rendszer hatasosan szUri ki a finom haztartasi port, penészt, a kulonféle
szagokat, élelmiszer illatot, cigarettafUstot. Mindemellett lebontja a baktériumok sejtfalar
és tokéletesen elpusztitja azokat - ezaltal hatékonyan sterilizal.

Szennyezett levegé Tiszta levegé

é

NEO-Plazma
Elésziird Haromszoros levegd sziird

Az antibakteriadlis elészliré a nagyobb porszemeket A hdromszoros sz(ré kulonféle szervesanyag tartalmu szlrébetéteket

andeTeEribakes As & PaelEn saszEl: Faaia tartalmaz, melyek megakadalyozzak a rossz kozérzet, valamint a
P 9 pap 9 ' szem- lletve nyakfajas kialakuldsat. Van kozotttk formaldehidet

lekotd sziré is (a formaldehid felelés az un. ,Uj haz" szindromaért, de
okozhat bérgyulladast, hanyingert és tudégyulladast is). Végul olyan
szlir6betétet is fartalmaz, amely a kdzonséges szagokat koti meg,
melyek a migrén és krénikus fejfajas okozoi lehetnek.

Nano Carbon sziiré

Az LG Electronics altal kifejlesztett es a vilagon elsékent * A voros sziiré megsziiri a dohanyfiistot, valamint a kiilonb6z6 élelmiszerszagokat.
alkalmazoft nanometer meretd aktivszen-szemcses * A fekete sziiré kisziiri az épitkezés, illetve a lakasfeldjitas soran keletkezé kiilonb6z6 anyagokat (pl.: formaldehid).
sz(r6 (Nano Carbon sz(ré) a szagmolekulakat * A kék sziir6 megsziiri a kiilsnb6z6 illékony vegyi anyagokat, mint példaul a friss festékszagot.

megkoti, igy biztosan és tokéletesen tavolitia el a

haztartasi szagokat a levegébdl.
St Nano Bio Fuzios sziiré
'f‘

A Nano Bio Fuziés szlré nanométer méretl bio enzimjuket a

ne
Mi a Nano Carbon szemcse? §¢»°,§ baktériumok sejtfalara vezetik, hogy azt lebontva elpusztitsdk a
Nanomeéter (a milliméter egymilliomod  |g ”‘\ seffmagof. Mig a hagyomanyos eljarasok csupan inakfivaljak a
része) méretl akfivszén szemcseszerkezet, baktériumokat, vagy elpusztitidk a sejt kulsé falat, ez az innovativ
melyet az LG a vildgon elséként 200-500nm sterilizalds tokéletesen lebontja a seffmagot és elpusztiia a
alkalmazott szagmegkoté anyagként. baktériumokat,
Bio-aktiv Bakterium,
he\y virus
9 °”
Plazma sziiré
részecske
Az LG altal kifejlesztett egyedulalls  PLAZMA — —p —p
legtisztitd  rendszer nemcsak a mikroszkopikus
., , , - Aktiv allapot Baktérium Baktérium Regeneralodas
szennyezbanyagokat és a port tavolitja el, hanem levalasztas feloldasa (Aktiv allapor)
a fustot, az allati szért, hazi atkakat és polleneket is, Teszteredmények tanusitvanyai . L _
Hagyomanyos Nano Bio Fuziés szliré

megakadalyozva ezzel az asztmatikus jellegli allergias

megbetegedéseket. ‘ .
Al

Egyszerlien inaktivdlia A baktériumok jelentés részét A bio enzim lebontja a baktérium és az
a baktériumokat. elpusztitja, de maradnak tuléldk. allergén sejtfalat, majd elpusztitja a sejtmagot,
ezaltal biztosan megoli a baktériumot.
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Korrdéziéalld Gold Fin™ hécseréldk

Az LG hécserélék feltulete korrdzidallo, aranyszinli bevonattal ellatott aluminium. Ez biztositja, hogy
a felulet mindig korroziomentes és Ujszerd maradjon.

15 napos soésviz permetezés teszt eredménye

15 nap utan 15 nap utan

LG Gold Fin™ LG Gold Fin™ Bevonat nélkali A hagyomanyos
AranyszinG aluminium Korréziomentes aluminium kivitel korrodalni kezd

[Test Standard : ASTM B-117, KS D9502]

A galvanizalt acélburkolat, fémracs és az elekfrosztatikus eljarassal
feluletkezelt csavarok felhasznalasaval készult LG kultéri egységek
bizonyitottan tartosak és eldsegitik a készulék hosszu éleftartamat.

Kifuvé racs és rogzité csavarjainak korrézid tesztje

Korrodalt Ellenallt a

rozsdasodasnak Gold Fin™
Hagyomanyos Specialis
horganyzott és elektrosztatikus

festett csavar P e | eljarassal festett “
v csavarok

Automatikus tisztitas

A légkondicionalok ,szaganak” f& oka a beltéri egység 1 LEPES

hécserelsjén megtelepedd penész. Ha a készUléket hitési Az elparologtator egy igen enyhe,
B ) , ) : , ) szuper csendes légaram kiszaritja, s
Uzemben hagyomanyos modon kapcsoljuk ki, a penészgombak

eltavolitja a maradék nedvességet.
ésbaktériumok megtelepedhetnek a hdcseréld nedvesfeltletén. Ha megnyomja az ‘Auto Clean'’

(‘Automatikus tisztitas') gombot,
hatési Gzemmaodban mikodésbe lép
feluletét, megakadalyozva ezzel a penesz megtelepedését. ez a funkcio.

Hagyomanyos készulék esetében LG késziilék ‘Automatikus tisztitas’ funkciéval 2 LEPES

A NEO-Plazma rendszeren
keresztul tokéletesen eltavolitja a
penészkezdeményeket.

Az automatikus tisztitasi funkcid kiszaritja a nedves hécseréld

30 perc alatt az ‘Auto Clean’
funkcié kiszaritja a készulék
nedves felUletét.

Automatikus izemmodvaltas

A hités/fités  Gzemmod a  kivant  hédmérsékletnek
megfeleléen automatikusan valtakozik.

* Alapbeallitas 18°C

Komp. be ki be ki ki

Ventilldtor Setting -Low Setting -Low  Stop Setting Low stop Setting -Lowstop Setting Low

Uzemméd

Hités Fiités Hités

Jet Cool™

A Jet Cool™ funkcid gyors lehltést tesz lehetédveé. Ebben
az Uzemmodban egy hGvos, erds légaramot fUj a gép
maximum 30 percig, illetve amig a szoba hémérséklete a
18 “C-ot el nem éri.

Alvas lizemmoaod

Egyetlen gombnyomassal beallithatd, hogy a légkondicionald berendezés csendes, nyugodt
alvast biztositson a ventilator fordulatszamanak csokkentésével, illetve az optimalis hémérséklet
megvalasztasaval.

B

OFF

@ & O
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Egészséges paratlanitas
Az LG oldalfali legkondicionalok rendelkeznek a 'Paratlanitas’ uzemmaoddal, amely tulhttés nélkdl
vonja ki a helyiseg kellemetlen kozérzetet okozd nedvességtartalmat.

Belsé hémérséklet-eloszlas diagram

Hagyomanyos '‘Egeszseges

Mivel a kérnyezet paratlanitas’
hémérsékletét Uzemmod

mérik — miutan a A kifuvé zsalu szégének
kilepd levegdt széles névelésével pontosabb
sdvban szétosztottak hémérséklet-érzékelés
a helyiségben - a biztosithato, igy elmarad
pontos kiértékelés nem a kellemetlen tulhiités.
lehetséges.

Automatikus ujraindulas

Hirtelen aramkimaradas esetén, miutadn az aram visszajon, a berendezés automatikusan az
elézetesen bedllitott parameterekkel Uzemel tovabb.

Meleginditas funkcio

FUtési Uzemmaodban addig nem indul el a beltéri egység, amig a hécserélé hémeérséklete el nem éri
a 28°C-ot Ha elérte, utana 1 percig alacsony fordulaton Gzemel a beltéri egység ventilatora, majd
beadll a kivant értékre.

4-iranyu légterelés

A készulék négy iranyban  (fuggdlegesen és  vizszintesen is)
autormatikusan oszlatja el a légaramot, igy hatdsosan csodkkenti a hideg
és meleg zondkat a légkondiciondlt térben, ezaltal egyenletesebb
hémérsékletet biztosit a szobaban.

Formatervezett Nagy LCD kijelzé
vezeték nélkuli taviranyité

NEO-Plazma sziiré
Felhasznalébarat kialakitas

- Formatervezett kialakitas

- Elcsusztathaté eldlap

.ﬁ Ki/Be kapcsolé gomb

Y Hémérséklet
beallitas

Miikédési méd

z Légterelés beallitas

Egyszerii hasznalat Jet Cool Gzemmod
- Nagyméretli gombok o Id6zit6

- Kulonbo6z6 szinekkel jelolt

o Szobahémérséklet
gombok
- Egyszer( kezelés a grafikus @ ————————— Energiatakarékos
izemmod

kijelz6nek koszonhetéen

Kijelz6 fényeré allitas

Automatikus tisztitas
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MaAaestro

Inverter

W rores [ rores

OP

Magas hatékonysag 3 4646

A MAESTRO modell AA energiaosztalyd besorolast kapott (mind
hGtési, mind fatési Gzemmodban); TUTCF\ energiahatékonysaga
. ( - w S
4.6/4.6 (SO9AQ modellnél) Energ|a<3|mke I

.o 2,5 kW 3,5 kW
'Eco Eye’ funkcio ' '

A MAESTRO modell rendelkezik az Un. 'Eco Eye' funkcioval, mely energiat takarit
meg azalfal, hogy érzékeli az emberi mozgast,

» Szabalyozott [égaram

A felhasznalo altal fetszélegesen
megvalaszthato, direkt vagy indirekt
légaram, annak koészonhetéen, hogy a
készulék érzékeli az emberi hdmersékletet
és mozgast Direkt Indirekt Ures szoba
* Energiatakarékos mkodés

- Energiatakarekos mukodésre kapcsol
a készulék, ha senki sem fartozkodik a

helyiségben. ( )‘ _\
1 ¢ranyi energiatakarékos mukodés mellett

akar 35% energiat is megsporolhatunk Automatikus kontroll .

1 éranyi megtakaritas

*LG teszt eredménye

35%

Energiafogyasztas

S P 1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés
Az allergiamentesité szUGrdé olyan

enzimeket tartalmaz, melyek elpusztitjak

az allergeneket, valamint a szerves, ill
szervetlen karosanyagokat. Amikor a levegd athalad a szUrén, az allergének megtapadnak annak
feluletén, melynek proteinjei végul deaktivaljak azokat.

Optimalizalt 2-iranya légaram hités és flités esetén

A keétfiranyu légterelésnek koszonhetéen az LG légkondicionald hité Uzemben a levegdt
vizszintesen messzire fujja, igy elkertlhetd a hideg-huzat hatas. Fltésnél a levegdt lefelé iranyitia,
hogy a helyiseget lentrdl felfelé haladva melegitse, s ezaltal egyenletesen oszlassa el a meleget a
helyisegben.

Légterel6 zsalu beallitasi lehetéség
A legtereld zsaluk iranya tefszélegesen beallithato,
ezaltal a MAESTRO modell még pontosabban, a
felhasznalo igényei szerint beallitott iranyba tereli a
hideg vagy meleg légaramot

Csak balra Csak jobbra

Légterel6 zsalu fokozatai

Vizszir
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Optimalizalt levegd paratartalom

Nincs tobbé kiszaradt bdér és szaraz torok!

A MAESTRO modell nemcsak a kellemes
hémeérsekletet biztositja, hanem a
levegd optimalis paratartalmat is. Mig a

legkondicionalok tobbsége mikodes kozben
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kivonja a levegd nedvességtartalmat, addig a

Hagyomanyos készulék esetén

MAESTRO modeﬁ esetén

MAESTRO modell ugy éri el a kivant hémérsékletet, hogy kozben megteremti a helyiség optimalis
paratartalmat is. Ez a funkcio kuléondsen azoknak ajanloft, akik kulonbozé léguti problémakkal

kUszkodnek, illetve szaraz bérrel rendelkeznek.

Gyors és egyszer( szereles!

Koénnyl szerelhetdség

A MAESTRO légkondicionaléd - a versenytarsak, illetve az LG
korabbi készulékeihez képest - egyszer( cséhaldzat szerelést tesz
lehetéveé a jobb hozzaférhetéségnek kdszonhetden.

Versenytars cégek
B

| |
A (mm) 677 50.0 60.0 450
B (mm) 720 80.0 70.0 70.0
% MN6% 95% 100% 5%

Felhasznalobarat beltéri egység szerelSlap

A MAESTRO modell szereldlapjan feltUntetett Utmutatd segitségével a beszerelés joval egyszeriibb

és gyorsabbl!

A hagyomanyos készulékeknél
nincs Utmutatd a szerelSlapon

Konnyen szétszedhetd burkolat

Rogzitési hely
-

C—m

.

Cseppvizelvezetés

A MAESTRO szerelélapjan
szerelési Utmutato talalhatd

A MAESTRO modell beltéri egységének burkolata konnyen szétszedhetd, ezéltal joval egyszerliibbé

valik a beépités (akar 1 ember is el tudja vegezni).

A beltéri egység

A beltéri egység A burkolat ) Csévezeték
7 p p elemelése a B
felhelyezése levalasztasa n szerelés
faltél
Pttt ~
'
. ]
Csovezés

A kultéri egység szervizszelepei '
kénnyebben hozzaférhetdk.

A szervizszelepek magasabban, konnyebben hozzaférhetd
helyen vannak elhelyezve, megkonnyitve ezaltal példaul az
ablakon at oldalfalra kihelyezésre keruld kultéri egysegek
belzemeléset és szervizeleset.

" Kabelcsatlakozas [

Kabelezés

Befejezés

Super Inverter

Maestro

SO9AQ NBO / S12AQ NBO

* Energiatakarékos mikodés « Neo-Plazma légtisztitéd rendszer « Haromszoros leveg6sziré
» Gazdasagos mikodés az 'Eco Eye' funkcidval « Kimagaslé energiahatékonysag

» Optimalizalt hités és fltés « Allergiamentesité szlrd « Optimalizalt levegé paratartalom

» Gyors és egyszerl szerelés « Korr6ziéalld Gold Fin bevonatd kultéri egység

» Automatikus Uzemmodvaltas » Automatikus tisztitas « Jet Cool (gyorsh(tés) funkcio

» Automatikus Ujraindulas ¢ 4-iranyd automatikus légterelés « Rendkivul alacsony zajszint
- Egészséges paratlanitas « Alvas automata tzemmaod « 24-6ras Ki/Be kapcsolds iddzités
* Vezeték nélkuli taviranyité « Meleg inditas

6000055609
@ 2 F €

Inverter

D (G &Y

2009-es uj, Super Inverter modell!
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SO9AQ / S12AQ

Modell BELTERI EGYSEG SO9AQ NBO S12AQ NBO

KULTERI EGYSEG SO9AQU uBo S12AQU uBo
Hiit teljesitmény (Min/Nominal/Max) w 890~2,500~3,700 890~3,500~4,040

Btu/o 3,070~8,530~12,620 3,070-11900-13,800
Fiit8 teljesitmény (Min/Nominal/Max) w 890~3,200~5,500 890~4,000~6,000
Btu/o 3,070~10920~18,760 3,070-13,600-20,470

Teljesitményfelvétel Hiités w 545 875

Fités w 700 955
Uzemi aramfelvétel  Hiités A 24 4.0

Fltés A 31 4.3
Tapfesziiltség oV, Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
EER Hiités wW/wW 4.6 4.0

Btu/hrW 15.7 13.6

C.O.P Fités W/wW 4.6 42
Energiaosztaly Hiités/Fiités A/A AIA
Zajszint Beltéri (M/K/A/Alvas) dB(A) 38/33/23/19 39/33/23/19
(Hangnyomasszint,lm)  Kiiltéri max. dB(A) 45 45
Légszallitas Beltéri max. m3/perc 12 12

Kiltéri max. m?3/perc 33 33
Levegd szaritas 1/6 11 1.3
Hatékszeg toltet (R410a) 9 1,000 1,000
Szerviz szelep folyadék mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4)

gaz mm (inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Méretek Beltéri mm 895*285*195 895*285"195
(szél x mag x mély)  Kiltéri mm 770*545*288 770*545*288
Netté t6meg Beltéri kg 12 12

Kiiltéri kg 35 35

Megjegyzés: Az LG a folyamatos miiszaki fejlesztések miatt a valtoztatas jogat elbzetes értesités nélkul fenntartjal

Inverter

Kultéri egység

2.5~3.5kW
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@ Rendkivil alacsony zajszint

Bizonyos inverteres LG légkondicionald modellek esetéeben (pl.: CO9AWR) a beltéri egység zajszintje
'Alvas' Gzemmaddban mindossze 20 db(A), amely tokéletes nyugalmat biztosit Onnek.
Emellett a kaltéri egységeknek jelentdsen csokkenfettik a zaj-és rezgésszintjét a csendes

International
ventilatornak és motornak, valamint az innovativ zajcsokkenté mechanizmusnak koszénhetden.

Forum
Design

@ Beltéri egység 20dB J Kiiltéri egység 45dB

reddot design award

Good
Design
Mark

(Modell CO9AWR)
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Cserélheté homlokpanel-kép

Ezentul On donti el, Iégkondicionaléja hogyan nézzen kil

Az LG forradalmi Ujitdsa a cserélheté homlokpanel-kép, mely mogé elhelyezhetjuk csaladi fotonkat, gyer-
mekUnk rajzat, vagy barmilyen nyomtatott képet; mindemellett persze élvezhetjuk a képkeret mogul
kiaramlo hlvos vagy meleg levegdt. A képet kedvink szerint barmikor valtogathatjuk: csupan felnyitjuk a
panelt és egy konnyed mozdulattal kicseréljtk a képet.

Haszndlja légkondicionaléjat képkeretként!
A homlokpanel-képet barmikor kicserélheti
kedve szerint akar sajat fotoira, képeire!

3-dimenzidés légaram
A formatervezett LG ART COOL Gallery modell a 3-dimenzids
légaram Uj koncepcidjat kinalja. Egyenletes és gyors hutést
biztosit mind szembdl, mind két iranyba oldalra, tokéletes
hémeérséklet-elosztast teremtve ezaltal a klimatizalt térben.

Inverter




ART COOL Gallery (avertr

Hasznalja légkondicionaléjat képkeretként!
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AO9AW1TNF2 / A12AW1 NF2

* Energiatakarékos mukodés ¢ Cserélheté homlokpanel-kép ¢« Neo-Plazma Iégtisztitd rendszer

» Korrozidalld Gold Fin bevonatu kultéri egység * Automatikus izemmodvaltas

» Automatikus tisztitas » Jet Cool (gyorshiités) funkcié « 3-dimenziés légaram

* Vezeték nélkuli taviranyité « Alvas automata Uzemmod ¢ Csendes mkodés

» Egészséges paratlanitas « Automatikus Ujraindulas

 24-6ras Ki/Be kapcsolds id6bzités « Meleg inditas

Gustav Klimt (1862-1918)
A csék” c. képe

AO9AWT / AT2AWT

ART COOL Mirror Inverter @’fer

CO9AW* NE2 / C12AW™ NE2
C18AW™ Ns1

* Energiatakarékos mUkodés » Neo-Plazma légtisztitdé rendszer

* Korrézidallé Gold Fin bevonatu kultéri egység ¢ Automatikus tisztitas

19

» Automatikus Gzemmdédvaltas « Jet Cool (gyorshiités) funkcio ¢ 4-iranyd automatikus légterelés

» Rendkivil alacsony zajszint (CO9/12AW*) « Automatikus Ujraindulds « Vezeték nélkili taviranyitd

» Alvas automata Uzemmod ¢ Csendes mkodés « Egészséges paratlanitas

» 24-6ras Ki/Be kapcsolds idézités « Meleg inditas

DOOSOS5B00E

*EzUst

CO9AWV / C12AWV / C18AWV

06

CO9AWR / CI2AWR / C1I8AWR

*Tukros

CO9AWR / C12AWR / CI8AWR
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Modell BELTERI EGYSEG AO9AW1 NF2 AT2AW1 NF2 Modell BELTERI EGYSEG CO9AW* NE2 CI2AW* NE2 CIBAW* N81
KULTERI EGYSEG AO9AWU UuF2 A12AWU UF2 KULTERI EGYSEG CO9AWU UE2 C12AWU UE2 C18AWU us1
Hiité teljesitmény (Min/Nominal/Max) w 1,300 / 2,700 /3,500 1,300 / 3,500 / 4,000 Hiité telj (Min/Nominal/Max) w 890 / 2,630 /3,699 890 / 3,510 / 4,044 1760 / 5,280 / 5,800
Btu/é 4,436 / 9,210 / 11,942 4,436 / 11,940 /13,648 Btu/é 3,070 / 9000 / 12,620 3,070 / 12,000 / 13,800 6,000 /18,000 / 19,800
Fiits teljesitmény (Min/Nominal/Max) w 1,300 / 3,500 /4,200 1,300 / 4,200 / 5,000 Fiité teljesitmé (Min/Nominal/Max) w 890 / 3,600 / 5000 890 / 4,570 / 5486 1400 / 6,070 / 6,650
Btu/é 4,436 / 11,940 / 14,330 4,436 /14,330 / 17,060 Btu/é 3,070 / 12,300 / 17,060 3,070 /15,600 /18,720 4,800 / 20,700 /22,700
Teljesitményfelvétel Hiités w 830 1,090 Teljesitményfelvétel Hiités w 650 1090 1,640
Fiités w 960 1160 Fiités w 870 1260 1,770
Uzemi aramfelvétel  Hiités A 3.8 49 Uzemi dramfelvétel  Hiités A 3.0 4.8 7.3
Fiités A 44 52 Fiités A 4.0 57 8.3
Tapfesziil oV, Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 Tapfesziil oV, Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50
EER Hiités w/W 325 3.21 EER Hiités wW/W 405 322 322
Btu/hrW 11.10 10.95 Btu/hrW 13.85 .01 10.98
C.O.P Fiités W/W 3.65 3.62 C.O.P Fiités W/W 414 3.63 343
Energiaosztaly Hiités/Fiités A/A A/A Energiaosztaly Hiités/Fiités AIA A/A A/B
Zajszint Beltéri (M/K/A/Alvas) dB(A) 35/29/25/22 39/32/25/23 Zajszint Beltéri (M/K/A/Alvas) dB(A) 31/27/22/20 37/27/22/20 42/39/36/34
(H asszintIm) Kiiltéri max. dB(A) 48 48 (Hangnyomasszint,lm) Kiltéri max. dB(A) 45 45 54
Légszallitas Beltéri max. m3/perc 8 9.5 Légszallitas Beltéri max. m3/perc 10.5 10.5 16
Kiiltéri max. m3/perc 26 34 Kiiltéri max. m3/perc 27 27 a2
Levegd szaritas 1/6 1.2 1.5 Levegé szaritas 1/6 12 1.5 21
Hiitékézeg toltet (R410a) 9 1,000 1,000 Hiitékézeg téltet (R410a) 9 1000 1000 1200
Szerviz szelep folyadék mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4) Szerviz szelep folyadék mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
gdz mm (inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8) gaz mm (inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2)
Meéretek Beltéri mm 600x600x146 600x600x146 Méretek Beltéri mm 912x282x165 912x282x165 1170x299x200
(szél x mag x mély)  Kaltéri mm T70x545x245 770x545x245 (szél x mag x mély)  Kiiltéri mm 770x545x245 770x545x245 870x655x320
Netté témeg Beltéri kg 15 15 Netté témeg Beltéri kg 10 10 141
Kiiltéri kg 32 32 Kiiltéri kg 32 32 46
* az adott modell szinét jelzi (V: ezUst, R: tukrds)
Megjegyzés: Az LG a folyamatos muiszaki fejlesztések miatt a valtoztatas jogat elézetes értesités nélkul fenntartjal Megjegyzés: Az LG a folyamatos mUiszaki fejlesztések miatt a valtoztatas jogat elézetes értesités nélkal fenntartjal
Kultéri egység Kultéri egység
goo_d goo_d
esign esign
Inverter 7 — Inverter e
NEO Plasma Forum NEO Plasma
Design
2.7~3.5kW 2.6~3.5kW 5.3kW
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Modern és luxuskiviteli megjelenés
A prémium kategorias LG ART COOL
legkondicionald  kifinomult  formavilagaval,
paratlan szineivel barmilyen teret egyedive és

stilusossa varazsol.

ART COOL Mirror sorozat
COOL Mirror készulékek tetszetds
rendelkeznek. Egyedulé

modern

ART COOL Panel sorozat

Az LG ART COOL Panel egyedi négyzetes format
kinal Onnek. Szupervékony és kifinomult alakja az
egyedi elvarasoknak is megfelel

. L4 ’ 4
3-dimenzids légaram
A formatervezett LG ART COOL Panel
legkondicionald a 3-dimenzidos legaram U
koncepciojat kinalja. Egyenletes és gyors

ART COOL

hitést biztosit mind szembdl, mind két iranyba
oldalra, tokéletes hémérséklet-elosztast

teremtve ezaltal a klimatizalt térben.

Digitalis légaram szbalyozas
A maximalis komfort elérése eérdekében
az LG ART COOL légkondicionalok
legaramoltatasa digitalisan szabalyozhato. A
lehetd legtokeletesebb kozérzet biztositasa
erdekeben az also kifuvozsalu lezarhato.

Kulondsen vékony
A technologia és a mulveszi érzék 6sszekapcsolasa eredmeényezte a szuper vékony

- mindossze 129 mm meélységll — készuleket

‘ ‘ A legvékonyabb a vilagon!
129 mm



ART COOL Mirror 270 ART COOL Panel 23

CO9AH* Nu4 /C12AH* Nus AO9AH* NP4 / A12AH* NP4

*
C18AH N33 * Neo-Plazma légtisztitdé rendszer « Korrézidallé Gold Fin bevonatu kultéri egység
» Automatikus tisztitas « Automatikus Gzemmdédvaltas « Jet Cool (gyorshités) funkcio
* Neo-Plazma légtisztité rendszer * Korrézidallé Gold Fin bevonatu kaltéri egység » 3-dimenzids légaram « Vezeték nélkali taviranyité « Alvas automata Gzermmod

+ Automatikus fisztitas « Automatikus tzemmaodvaltas « Jet Cool (gyorshiités) funkcio » Csendes m(ikédés » Egészséges paratlanitas « Automatikus Ujraindulas
* 4-irdnyl automatikus légterelés « Automatikus Ujraindulds « Vezeték nélkdli taviranyitod » 24-6ras Ki/Be kapcsolds idézités « Meleg inditas

* Alvas automata Uzemmod « Csendes mikodés « Egészséges paratlanitas

» 24-6ras Ki/Be kapcsolas idézités « Meleg inditas

000500066 ®000506060
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CO9AHR / C12AHR / CI8AHR

*Metal *Fa
-
*Tukros *Metal o
AO9AHM / AT2AHM 8
[
14
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AO9AHM [/ ATZAHM AO9AHD / A12AHD
CO9AHR [ CI2AHR / CI8AHR CO9AHM / CI2AHM [ CI8AHM
Modell BELTERI EGYSEG CO9AH* Nu4 C12AH* NU4 C18AH* N33 Modell BELTERI EGYSEG AO9AH* NP4 A12AH* NP4
KULTERI EGYSEG CO9AHU uu4 C12AHU vu4 C18AHU u33 KULTERI EGYSEG AO9AHU ur4 A12AHU uP4
Hiité teljesitmény w 2,700 3,520 5,280 Hits teljesitmény i 2,640 3,460
Btu/é 9,200 12,000 18,000 Btu/é 9,000 11,800
Fiité teljesitmény w 2,810 3,720 5,550 Fiits teljesitmény w 2,640 3,580
Btu/é 9,600 12,700 19,000 Btu/é 9,000 12,200
Teljesitményfelvétel Hiités w 890 1140 1750 Teljesitményfelvétel Hiités w 860 1150
Fiités w 840 1150 1730 Fiités w 910 1,200
Uzemi aramfelvétel  Hiités A 4.0 51 8.0 Uzemi dramfelvétel  Hités A 39 51
Fités A 37 5.2 8.0 Fiités A 4.1 53
Tapfesziltség oV, Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50 Tapfesziiltség oV, Hz 1,220-240,50 1,220-240,50
EER Hiités w 3.03 3.09 3.02 EER Hités w 290 298
C.O.P Fiités w 3.35 3.23 3.21 C.o.P Fiités w 3.07 3.01
Energiaosztaly Hiités/Fiités B/C B/C B/C Energiaosztaly Hités/Fités B/D B/D
Zajszint Beltéri (M/K/A) dB(A) 32/28/26 36/33/29 40/38/36 Zajszint Beltéri (M/K/A/Alvas) dB(A) 35/30/26 42/34/28
(Hangnyomasszintim) Kiiltéri max. dB(A) 46 46 53 (Hangnyomasszint,lm) Kiiltéri max. dB(A) 46 46
Légszallitas Beltéri max. m3/min 8 9.5 13 Légszallitas Beltéri max. m3/min 75 9
Kiiltéri max. m3/min 26 26 42 Kiiltéri max. m3/min 26 26
Levegé szaritas 1/6 12 15 2.0 Levegd szaritas 1/6 1.2 15
Hiitékézeg toltet (R410a) 9 760 880 1,210 Hiitékézeg toltet (R410a) 9 870 880
Szerviz szelep folyadék mm 6.35 6.35 6.35 Szerviz szelep folyadék mm 6.35 6.35
gaz mm 9.52 127 127 gaz mm 9.52 27
Méretek Beltéri mm 1030x290x153 1030x290x153 1N70x315x173 Méretek Beltéri mm 570x568x129 570x568x129
(szél x mag x mély)  Kltéri mm 575x525x260 770x540x245 870x655x320 (szél x mag x mély)  Kiltéri mm 770x540x245 770x540x245
Netté témeg Beltéri kg 95 95 13 Netté témeg Beltéri kg 12 12
Kiiltéri kg 23 31 64 Kiiltéri kg 31 31
* az adott modell szinét jelzi (M: metal, R: tUkrés) * az adott modell szinét jelzi (M: metdl, D: fa)
Megjegyzés: Az LG a folyamatos muszaki fejlesztések miatt a valtoztatas jogat el6zetes értesités nélkal fenntartjal Megjegyzés: Az LG a folyamatos mUszaki fejlesztések miatt a valtoztatas jogat el6zetes értesités nélkul fenntartjal

Kultéri egység Kultéri egység
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International
NEO Plasma F’;ru’m : NEO Plasma

Design reddot design award
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Design reddot design award
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Oldalfali
egkondicionalok

Az LG oldalfali legkondicionalok mindegyikével nemcsak hiteni és fdteni

lehet, hanem szdmos olyan kényelmi funkcié is az On rendelkezésére
all, amellyel még kellemesebben klimatizalt levegdét teremthet meg
ofthonaban, irodajaban.

Az inverteres oldalfali modellekkel raadasul akar 44% energiat is
megtakarithat!

Egyszeri és gyors tisztitas

Az LG oldalfali léegkondicionédlokat ugy fervezték, hogy konnyen tisztithatok legyenek. A racs teljesen
leszedhetd, a felfelé nyilo homlokpanel pedig egyszerl hozzaférést tesz lehetéve.

Konnyen nyithato racs

A készulék barmely tisztitast igényl6 része kdonnyen hozzaférhetd,
igy a tisztitds kényelmes és egyszerU.

2 2

Kénnyen tisztithaté sztiré

A szlréket rendszeresen ftisztitani kell, melyekhez 3ltaldban
nehéz hozzaférni. Az LG kdénnyen tisztithatdé szlrdit agy
tervezték, hogy kiemeléstk és tisztitasuk is egyszer( legyen.

Automatikus tisztitas funkcié

A hécserélén 1évé nedvesség hozzajarul a baktériumok
és gombak elszaporodasahoz. Az 'Automatikus tisztitas'
funkcioval mindez elkertlheté és friss, kellemes levegd
biztosithaté a klimatizalt térben.

Csendes miikodés (SO9AT/S12AT)

Az inverteres SO9AT és S12AT készulékek beltéri egységének zajszintje ‘Alvas’ Uzemmddban
minddssze 20 dB(A), amely tokéletes nyugalmat biztosit Onnek haloszobajaban vagy irodajaban.
Emellett a kaltéri egységeknek jelentésen csokkentettik rezgését és zajat a szupercsendes
ventildtorral, motorral és az innovativ zajcsokkenté mechanizmussal.

1. Kevesebb zaj a haromszinti zajcs6kkenté mechanizmusnak
kdszénhetéen
A zajcsokkentd mechanizmus csokkenti a ventilator és a motor zajat.

2. Racsmentes homlokpanel
A feli homlokpanel csokkenti az elparologtatobdl kisz(rédd zajt.

55dB 50dB 40dB  20dB 20dB

iroda  beszélgetés  konyvtar LG Ures
studio

Optimalizalt légterelés hutésnél és futésnél

Az optimalizalt légterelésnek kdszonhetéen az LG légkondicionald hité Gzemben a levegdt vizszintesen
messzire fujja, igy elkerilheté a hideg-huzat hatas. Fltésnél a levegét lefelé iranyitja, hogy a helyiséget
lentrél felfelé haladva melegitse és ezaltal biztositsa az egyenletes hémérsékleteloszlast.

Hiités izemméd

Egyenletes és gyors légaram mind hiit6, mind f(it6 Uzemmaodban
Az LG készulékei mind hité, mind fGté Uzemmoddban csokkentik a helyiségen beluli hémérséklet-
kulonbségeket, és gyorsabban érik el a kivant hémérsékletet.

Hiitési izemmod kozérzetjavité hatasa Fiitési iizemmod kozérzetjavito hatasa
52% javulas 630" csikkenés 69% javuls 14'30" csokkenés
hagyoményos hagyoményos hagyomanyos hagyomanyos
1] Uj (1] 0j
1.8 3 12'50" 19'20" 0.85° 2.73° 50'00" 64'30"
Ahomérséklet PP Ahémérséklet
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Inverter Inverter e

Plazma Al

SO9AT Ne2s / S12AT NEe2s
S18AT N52s

SO9AHP N42 / S12AHP NE2
S18AHP N52 / S24AHP N52

Energiatakarékos muikodés « Neo-Plazma légtisztitd rendszer * Neo-Plazma légtisztité rendszer « Korrézidallé Gold Fin bevonatd kaltéri egység

Korrézidalld Gold Fin bevonatu kultéri egység « Automatikus tisztitas » Automatikus tisztitads « Automatikus Gzemmaédvaltas « Jet Cool (gyorshiités) funkcio

200086500

» Rendkivil alacsony zajszint (SO9AT/S12AT) « Automatikus Gzemmaddvaltas

» Jet Cool (gyorshités) funkcié « Fuggdéleges irdnyl automatikus légterelés

» Egészséges paratlanitas « Automatikus Ujraindulds ¢ Vezeték nélkuli taviranyitd
 Alvds automata Uzemmdd « 24-6ras Ki/Be kapcsolas idézités « Meleg inditas

2009-es Uj inverteres modell!

DO

-
SO9AT / S12AT SO9AHP / ST2AHP
ST18AT S18AHP / S24AHP
Modell BFET'ERI EGYSEG SO9AT NE2S S12AT NE2S S18AT N52S Modell BELTERI EGYSEG SO9AHP N42 S12AHP NE2 S18AHP N52 S24AHP N52
KULTERI EGYSEG SO9AT UE2s S12AT UE2S S18AT us2s KULTERI EGYSEG SO9AHP u42 S12AHP UE2 S18AHP us2 S24AHP us2
Hiité teljesitmény (Min/Nominal/Max) w 890 / 2,640 / 3,699 890 / 3,520 /4,044 1760 / 5,280 / 5800 Hiit teljesitmé (Min/Nominal/Max) w 2,785 3,519 5,357 6,392
Btu/é 3,070 / 9,000 / 12,620 3,070 /12,000 / 13,800 6,000 /18,000 / 19,800 Btu/é 9,500 12,000 18,200 21,800
Fité teljesitmény (Min/Nominal/Max) w 890 / 3,600 / 5000 890 / 4,570 / 5486 1410 / 6,070 / 6,650 Fiité teljesitmé (Min/Nominal/Max) w 2,873 3,753 5718 6,832
Btu/é 3,070 /12,300 / 17,060 3,070 /15,600 /18,720 4,800 / 20,700 / 22,700 Btu/é 9,800 12,800 19,500 23,300
Teljesitményfelvétel Hiités w 650 1090 1640 Teljesitményfelvétel Hiités w 866 1,090 1,820 2,390 ~
Flités w 870 1260 1770 Fités w 841 1100 1950 2,450 o
Uzemi dramfelvétel  Hiités A 3.0 4.8 73 Uzemi aramfelvétel  Hiités A 4.0 5.0 8.2 10.5 )
Fiités A 4.0 57 8.3 Fités A 4.0 51 89 105 -g
Tapfesziiltség oV, Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50 Tapfesziiltség oV, Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50 E
EEER Hités W/W 410 323 3.22 E.ER Hiités wW/wW 3.21 323 293 2.67 =
Btu/hrW 13.90 .01 10.98 Btu/hrW 10.96 11.00 10.0 212 '-0_@
C.O.P Fiités W/W 414 3.63 343 C.O.P Fiités W/W 342 34 293 279 _g
Energiaosztaly Hités/Fités A/A A/A A/B Energiaosztaly Hiités/Fiités A/B A/B C/D D/E 6
Zajszint Beltéri (M/K/A/Alvas) dB(A) 31/27/22/20 37/27/22/20 42/39/36/34 Zajszint Beltéri (M/K/A) dB(A) 35/33/30 41/36/32 40/37/33 45/40/35
(Hangnyomasszintim) Kiiltéri max. dB(A) 45 45 55} (Hangnyomasszint,lm) Kiiltéri max. dB(A) 47 49 54 55
Légszallitas Beltéri max. m3/perc 85 9.5 16 Légszallitas Beltéri max. m3/perc 6.8 9 13 16
Kultéri max. m3/perc 29 29 42 Kiltéri max. m3/perc 25 25 42 42
Levegé szaritas 1/6 1.2 15 21 Levegé szaritas 1/6 1.2 15 25 25
Hiitékozeg toltet (R410a) 9 1000 1000 1200 Hiitékozeg toltet (R410a) 9 900 930 1,270 1600
Szerviz szelep folyadék mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) Szerviz szelep folyadék mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8)
gaz mm (inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2) gaz mm (inch) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8)
Méretek Beltéri mm 895*282*188 895*282*188 1,090*300*200 Méretek Beltéri mm 840x270x155 IMx282x172 1,082x297x195 1,082x297x195
(szél x mag x mély)  Kiltéri mm 770*545%245 770*545*245 870*655*320 (szél x mag x mély)  Kiltéri mm 770x540x245 770x540x245 870x655x320 870x655x320
Netté témeg Beltéri kg 8 8 13 Nett6 tomeg Beltéri kg 7 7 neée ne
Kiiltéri kg 32 32 46 Kiiltéri kg 36 36 52 60
Megjegyzés: Az LG a folyamatos muiszaki fejlesztések miatt a valtoztatas jogat elézetes értesités nélkul fenntartjal Megjegyzés: Az LG a folyamatos miiszaki fejlesztések miatt a valtoztatas jogat elbézetes értesités nélkul fenntartja!
Kiltéri egység Kiltéri egység
f f =
nver er NEO Plasma NEO Plasma
2.6~3.5kW 5.3kW 2.8~3.5kW 5.3~6.4kW

» Automatikus Ujraindulas  Vezeték nélkuli taviranyité  Alvas automata tzemmaod

» Egészséges paratlanitas « 24-6ras Ki/Be kapcsolas id&zités

* 4-iranylu automatikus légterelés « Meleg inditas
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LG legkondicionalok
KO9AH N41/ K12AH NEO

K18AH N51/ K24AH N51

 Jet Cool (gyorshités) funkcié « Automatikus Ujraindulas « Vezeték nélkuli taviranyitod

» Alvas automata Uzemmod ¢ Egészséges paratlanitas » Fuggdleges iranyd automatikus légterelés

» 24-6ras Ki/Be kapcsolas id&zités « Meleg inditas

L
KO9AH / K12AH
KIBAH/K24AH = e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = = == —
e ————— . . . . . . . . . 0 fmml el m s
Modell BELTERI EGYSEG KO9AH N#1 K12AH NEO KIBAH Ns1 K24AH N51
KULTERI EGYSEG KO9AH u41 K12AH UEO K18AH us1 K24AH us1
Hts teljesitmény w 2,785 3,519 5337 6392 e e e e e s s s
Btu/6 9,500 12,000 18,200 21,800
FGts teljesitmény w 2,873 3753 5718 6832 e e e s s s
Btu/é 9,800 12,800 19,500 23,300
Teljesitményfelvétel Hiités w 866 1,090 1,820 2390 T e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Fltés w 841 1100 1,950 2,450
Uzemi aramfelvétel  Hiités A 4.0 50 8.2 s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Flités A 4.0 51 89 10.5
Tapfesziiltség eV, Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50 1220-24050 T Tttt s e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
E.ER Hités W/W 3.21 323 293 2.67
Btu/hrW 10.96 1.00 100 B
C.O.P Fiités W/W 342 34 293 279
Energiaosztaly Hiités/Fiités A/B A/B C/D D/E T T T T s e
Zajszint Beltéri (M/K/A) dB(A) 35/33/30 39/35/32 40/37/33 45/40/35
(Hangnyomasszintlm)  Kiiltéri max. dB(A) 47 49 54 55 T T T T T T e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Légszallitas Beltéri max. m3/perc 6.8 9 13 16
Kultéri max. m3/perc 25 25 42 42 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Levegé szaritas 1/6 12 1.5 25 25
Hiitékozeg toltet (R410a) 9 900 930 1,270 1600 s s s s s s s
Szerviz szelep folyadék mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8)
9éz mm (inch) 9.52(3/8) 12701/2) 127(1/2) 15.88(5/8) T s s s e s e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e
Méretek Beltéri mm 840x270x180 895x282x186 1090x300x212 1090x300x212
(szél x mag x mély)  Kiltéri mm T70x540%x245 T70x540%x245 870x655x320 870x655x320 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e
Netté témeg Beltéri kg 7 7 ne ne
Kaltéri kg 36 36 59 60 s e e s s s s s s s s
Megjegyzés: Az LG a folyamatos muszaki fejlesztések miatt a valtoztatas jogat elézetes értesités nélkul fenntartjal
Kultéri egység
-
LG Electronics Inc.
2.8~3.5kW 5.3~6.4kW



LG Electronics Inc.
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NEO-Plazma légtisztité rendszer

Az LG Electronics egyedulallo, 7 specialis szdrével felszerelt, 5
lépcsés légtisztitd rendszere tovabb tokéletesitette a sterilizald
hatast. Amikor a levegé athalad a szlré egyes fokozatain,
a rendszer hatasosan szuri ki a finom haztartasi port, a
penészt, a kulonféle szagokat, élelmiszer illatot, cigareftafUstor
Mindemellett lebontja a baktériumok sejtfalat és tokéletesen
elpusztitia azokat - ezaltal hatékonyan sterilizal

Haromszoros levegdsziiré

A haromszoros  szlré  kulonféle  szervesanyag  tartalmu
szrObetéteket tartalmaz, melyek megakadalyozzak a rossz
kozérzetet, valamint a szem- illetve nyakfajas kialakulasat Van
kozottuk formaldehidet lekotd sziré is (a formaldehid felelds az
un. ,Uj haz" szindréomaért, de okozhat bérgyulladast, hanyingert
és tudégyulladast is). Vegul olyan szlrébetétet is tartalmaz, amely
a kozonséges szagokat koti meg, melyek a migrén és krénikus
fejfajas okozoi lehetnek

Automatikus tisztitas

A légkondicionalok ,szaganak” f6 oka a hécserélén
megtelepedd penész. Ha a készuléket hUtési Uzemben
hagyomanyos modon kapcsoljuk ki, a penészgombak és
baktériumok megtelepedhetnek a hécserélé nedves feluletén
Az auftomatikus tisztitasi funkcio kiszaritja a nedves hécseréld
feluletét, megakadalyozva ezzel a penész megtelepedését.

Jet Cool™

A Jet Cool™ funkcié gyors lehltést tesz lehetévé. Ebben az
Uzemmaodban egy hlvos, erés légaramot fuj a gép maximum 30
percig, illetve amig a szoba hémérséklete a 18 °C-ot el nem éri

4-iranyu légterelés

A készulék négy iranyban (fuggdlegesen és vizszintesen is)
automatikusan oszlatja el a légaramot, igy hatdsosan csokkenti
a hideg és meleg zénakat a légkondicionalt térben, ezaltal
egyenletesebb hémérsékletet biztosit a szobaban

3-dimenziés légaram

A formatervezetft készulék a 3-dimenzids légaramlas uj
koncepciojat kinalja. Egyenletes és gyors hitést biztosit
mind szembdl, mind oldalrol - tokéletes hémeérséklet-
elosztast teremtve a klimatizalt térben

Fuggéleges iranyu automatikus légterelés
A legtobb LG légkondiciondld automatikusan oszlatja el a
légaramot fuggdleges iranyban. Ezéltal hatdsosan csokkenti
a hideg és meleg zénakat, igy a szobaban egyenletesebb
hémérsékletet biztosit.

Rendkivul alacsony zajszint

Bizonyos inverteres LG légkondicionald modellek esetében
(pl: CO9AWR) a beltéri egység zajszintje 'Alvas’ izemmaodban
mindéssze 20 db(A), ami tékéletes nyugalmat biztosit Onnek
Emellett a kultéri egységeknek jelentésen csokkentetttk a zaj-és
rezgésszinfjét a csendes venfilatornak és motornak, valamint az
innovativ zajcsokkentd mechanizmusnak készonhetéen

Automatikus tzemmoédvaltas
A hités/fatés Gzemmodd a kivant hémérsékletnek megfeleléen
automatikusan valtakozik

. . - a2
Egészséges paratlanitas

Az LG oldalfali léegkondicionaléi rendelkeznek a  'Paratlanitas’
Uzemmoddal, amely tulhdtés nélkul vonja ki a helyiség
kellemetlen kozérzetet okozéd nedvességtartalmar.

Meleginditas funkcié

Fatési uzemmodban addig nem indul el a beltéri egység, amig
a hécserélé hémeérséklete el nem éri a 28°C-ot. Ha ezt elérte,
utana 1 percig alacsony fordulaton Uzemel a beltéri egység
ventildtora, majd beall a kivant értékre

Korréziéallé Gold Fin™ hécserélé

Az LG hécserélsk felulete korrézidallo, aranyszinG bevonattal
ellatott aluminium. Ez biztositja, hogy a felulet mindig
korrozibmentes és Ujszer( maradjon

Automatikus Gjraindulas

Hirtelen aramkimaradés esetén, miutan az aram visszajon,
a berendezés aufomatikusan az elézetesen beallitoft
paraméterekkel Uzemel tovabb

Alvas tizemmod

Egyeflen gombnyomassal beallithato, hogy a légkondicionald
berendezés csendes, nyugodt alvast biztositson a ventilator
fordulatszamanak csokkentésével, illetve az optimalis
hémérséklet megvalasztasaval

24-6ras Ki/Be kapcsolas idézités

Vezeték nélkiili taviranyité

Gazdasagos miikédés az 'Eco Eye’ funkcidval
A MAESTRO modell rendelkezik az un. 'Eco Eye’ funkcidval,
mely energiat takarit meg azaltal, hogy érzékeli az emberi
mozgast.

Optimalizalt légaram htités és flités esetén
Az optimalizalt légterelésnek készéonhetéen a MAESTRO
modell hité Uzemben a levegét vizszintesen messzire fujja,
igy elkerulheté a hideg-huzat hatas. Fitésnél a levegdt lefelé
irdnyitja, hogy a helyiséget lentrél felfelé haladva melegitse, s
ezaltal egyenletesen oszlassa el a meleget a helyiségben

. 1000 PP
Allergia-mentesitd sziré

A MAESTRO modell allergia-mentesité szlréje olyan enzimeket
tartalmaz, melyek elpusztitjak az allergéneket, valamint a
szerves, ill. szervetlen karosanyagokat. Amikor a levegé athalad
a szUrén, az allergének megtapadnak annak feluletén, melynek
proteinjei végul deaktivaljak azokat.

. ez P
Optimalizalt levegé paratartalom

A MAESTRO modell nemcsak a kellemes hémérsékletet
biztositjia, hanem a levegd optimalis paratartalmat is. Mig a
légkondicionalok tobbsége mukodés kozben kivonja a levegd
nedvességtartalmat, addig a MAESTRO modell ugy éri el a
kivant hémérsékletet, hogy kozben megteremti a helyiség
optimalis paratartalmat is. Ez a funkcio kulénésen azoknak
ajanlott, akik kulonbozd leguti problémakkal kiuszkodnek, illetve
szaraz bérrel rendelkeznek

Gyors és egyszerli szerelés





